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Vorbemerkung 
 
Die Kommunikation mit der RS485- Karte ist ein Zubehör zu den SOLPLUS-
Wechselrichtern der Solutronic GmbH, und ist auch nur für diese Wechselrichter 
geeignet.  
 
Es handelt sich bei dem vorliegenden Dokument um eine Ergänzung der 
Bedienungsanleitung für SOLPLUS-Wechselrichter.  
Bitte beachten Sie die dort befindlichen Sicherheits- und Gefahrenhinweise. Eine 
vollständige Bedienungsanleitung finden Sie auf der dem Wechselrichter 
beigelegten CD. Eine ausgedruckte Installationsanleitung mit allen Hinweisen liegt 
jedem SOLPLUS Gerät in ausgedruckter Form bei. 
 
Bitte beachten Sie alle Hinweise, die für den Umgang mit technischen Geräten 
notwendig sind. 
 
 
 
 

1 Zubehör  
 
Bei gleichzeitigem Einsatz von Master-Slave Datenkommunikation und einem 
Großdisplay wird eine zusätzliche RS485- Optionskarte verwendet. 
 
 

606-FER-Z-005 
Optionskarte RS485  
für den Einsatz mehrer 
Kommunikationsschnittstellen 

 
  
 
 
 

2 Voraussetzung 
 
Geräte Firmware am Wechselrichter: Version 1.2.25 oder höher. 
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3 Einbau interne Optionskarte in den Wechselrichter  
 
 
Vorbemerkung 
 

Geräte in Schutzart IP 54 sind nicht nachrüstbar, da das Dichtungsmaterial dadurch 
beschädigt werden könnte. Bitte sprechen Sie in diesem Fall mit Solutronic. 
 
Geräte in Schutzart IP 21 können nur von ausgebildeten und geschultem Personal 
nachgerüstet werden. Hierbei ist zu beachten, dass in ein Gerät eingegriffen wird, 
das an hoher Spannung arbeitet. Weiterhin sind die einschlägigen ESD-Vorschriften 
zu beachten!  
 

�  Solutronic lehnt jegliche Haftungen oder Garantieansprüche ab, wenn Sie beim 
Einbau einen Fehler begehen oder etwas beschädigen. 
 
 
 
Wechselrichter spannungsfrei schalten: 
 

Von der Netzspannung trennen (z. B. durch Öffnen der Netzsicherung oder 
Entfernen des Wieland-Netz-Steckers) 
 
 
 
Trennung des Solargenerators allpolig vom Wechselri chter:  
 
Wechselrichter darf nicht mehr einspeisen!  5 Minuten Wartezeit  bis die 
Spannung im Wechselrichter vollständig entladen ist. 
 
Entfernung aller Steckverbinder vom Wechselrichter (insbesondere wenn die 
Elektronik nachts mit einem Steckernetzteil versorgt wurde)  
 
Deckelöffnung des IP 21-Gehäuses: 

·  Alle 8 seitlichen Schrauben lösen  

·  Deckel behutsam abnehmen  

·  Flachbandkabel vom Deckel vorsichtig aus der Mikroprozessorkarte 
herausziehen 

·  Lösen Sie nun alle 4 Schrauben des Options-Steckplatzes unten am 
Wechselrichter und entfernen das Optionsblech. 

 

�  Bitte im Folgenden die ESD-Vorschriften beachten: Vorschriftsgemäß erden, 
empfindliche Elektronik sollte vor elektrostatischer Aufladung geschützt werden.  
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Bitte darauf achten, dass empfindliche Bauteile auf den Leiterkarten nicht mit 
Werkzeug oder ähnlichem beschädigt werden. 
 
Optionskarte wird nun von unten in die Öffnung für die Optionskarte eingesteckt und 
das Flachbandkabel an den passenden Steckverbinder der Mikroprozessorkarte 
angeschlossen. Optionskarte noch nicht befestigen, sondern noch relativ weit aus 
der Öffnung herausstehen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optionskarte mit Flachbandkabel auf die Mikroprozessorkarte einstecken, aber noch 
nicht ganz einschieben 
 

 
Anschluss des Flachbandkabels vom Deckel auf der Mikroprozessorkarte. 
 

 
 

Flachbandkabel vom Deckel einstecken 
 

·  Bitte unbedingt sicherstellen, dass beide Kabel richtig stecken, bevor der 
Deckel wieder aufgesetzt wird. 

·  Deckel provisorisch mit 2 Schrauben sichern. 

·  Optionskarte an ihren richtigen Platz schieben und mit 4 Schrauben von 
außen am Gehäuse befestigen. Achtung: es sollte nicht gedrückt werden!  

 

Optionskarte 

Flachbandkabel 
hier einstecken 

Flachbandkabel vom 
Deckel wieder 
einstecken 
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Deckel wieder richtig mit allen Schrauben befestigen, Steckverbinder anbringen und 
Wechselrichter mit dem Netz und dem Solargenerator verbinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionskarte 
mit den 4 
Schrauben 
befestigen 

3-poliger 
Stecker für  
RS485 
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Solutronic GmbH 
Küferstraße 18 
D-73257 Köngen 
Tel.: 07024 / 96128-0 
Fax: 07024 / 96128-50 
info@solutronic.de 
www.solutronic.de 
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